Testeur de cables sonorisation

Ce module sert a tester la continuité des cdbles de sonorisation et d parer aux inversions
de fils.

Ce systeme est initialement prévu pour les cables XLR, jack TSR 6.35mm et XLR 5 broches
(uniquement les broches 1,2 et 3 sont testées, prévu pour les cables DMX cables DMX), mais il
est possible de rajouter d'autres connecteurs, comme les RCA.

. Le systéme est tres simple :

On envoie le +9V de la pile sur un fil grdce a un bouton poussoir, le courant passe dans le fil
et revient vers une LED.

Si le cdblage est bon, la premiére LED devait s'éclairer.

Si aucune LED ne s'éclaire, le cable est coupé.

Sila LED 2 ou 3 s'éclaire, un des fils est inversé.

Si deux diodes s'éclaire, deux broches sont reliées entre elles. C'est le cas pour les jack
TS.

Le systéme est prévu pour une pile de 9V, mais peut etre alimenté a partir de 3V a 12V, en
changeant les résistances.

Schéma :
J1
P
gl
GONN-HZ — 1 LR cabled H“LRA
BP1 - —
, L . g R D1 Auea

= o xLN ou ALN ..—:_H»_
IIHLH 5 BROCHES #LEA i
1
BRz 13 @Z cable 2 @:} T =3} Dzﬂusu |
DE);

'_(z ) | I
) i e XLA XLR 1
JACK ou KLRT R LED
, o L cable 3 = 1 D1
— O—” L —

XLA XL

Note : Les boutons poussoirs et les diodes sont connectés en logique XLR :
1: Masse

2 : Point Chaud

3 : Point Froid



Apergu du circuit imprimé :
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Liste des composants :

1
=

Désignation nombre
bottier plastique 120*75*55

bouton poussoir écartement 2 pas
diode electro-luminescente

pile 9v

plaque epoxyl simple face
résistance 1/4w 4702

connecteur XLR male

connecteur XLR femelle

connecteur JACK 6,35 TSR femelle
connecteur XLR 5 broche male
connecteur XLR 5 broche femelle
connecteur pour pile 9v
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Rendu final :

Le fichier RAR joint contient :
l'image de la carte coté soudure coté cuivre, a imprimer sans redimensionner
Je fichier de la carte routé sous PROTEUS 6.2

Attention : lors de l'insolation, il faut que le texte sur la carte soit dans le bon sens, sous peine
d'avoir a ; souder les composants cotés cuivre ...
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